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Saab 9-3: wymiana wkładu poduszki silnika
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W poniższym poradniku fi rma tedgum pokazuje, jak w łatwy sposób można wymienić 
wkład gumowy w poduszce silnika w samochodzie saab 9-3. Ta naprawa to duży wydatek, 
jeżeli wymienia się cały element. można jednak skorzystać z rozwiązania, które proponuje 
fi rma Tedgum, co znacznie obniża koszta naprawy. 

Pierwszym krokiem, który należy 
wykonać, jest zaznaczenie cech na 
elemencie, aby oznaczyć, w których 
miejscach mają zostać wykonane 
nacięcia.  

Element z wykonanymi nacięciami. 
Nacięcia można wykonać dowolną 
techniką. Ważne, żeby naciąć tylko 
zagięty kołnierz. 

Należy odgiąć nacięcia na całym 
obwidzie, aby móc swobodnie 
wyprasować gumowy element 
poduszki.

Kolejnym etapem jest wyciśnięcie 
elementu gumowego z obudowy.   
Trzeba naciskać na wewnętrzną 
metalową część wkładu.                                        

Na zdjęciu wyciśnięty element 
tłumiący, który ma widoczne ślady 
zużycia i wymaga wymiany.

Przed wprasowaniem na prasie 
powinno się nasmarować dokładnie 
element, aby zmniejszyć siły tarcia 
utrudniające wprasowanie.

Używając prasy hudraulicznej lub 
ręcznej, wprasowujemy element.

Prawidłowo wpasowany element.

Montujemy element (np. w imadle) 
i precyzjnie zaginamy nacięty 
kołnierz.

Prawidłowo wykonany element 
powinien wyglądać jak powyżej.

Należy prawidłowo ustawić nowy 
element, pamiętając o poprawnym 
ułożeniu wkładu wewnętrznego 
względem obudowy.

Przebieg wymiany:

Ten i inne poradniki są do pobrania naszej stronie pod adresem:

     http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html


